
POMPY ZATAPIALNE

ODPROWADZENIE WODY 
ZANIECZYSZCZONEJ i ŚCIEKÓW

Pompy zatapialne
z wirnikiem otwartym

DP ... S 

ZAKRES UŻYTKOWANIA 

PRZEZNACZENIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

ZALETY

ZASTOSOWANIE

KLUCZ OZNACZEŃ

Pompy zatapia lne typoszeregu DP. . .S  są stosowane                          
w gospodarstwach domowych, żwirowniach, małych 
przepompowniach (DPS). Wykorzystywane są również do 
awaryjnego odwadniania zalanych piwnic i wykopów oraz zalewania 
zestawów hydroforowych.

Pompy typoszeregu DP...S przeznaczone są do pompowania wody 
czystej, spienionej lub lekko zabrudzonej, posiadającej cząstki stałe   
i ścierające o małych wymiarach, wody opadowej, wody pochodzące 
z drenażu, ścieków wolnych od zanieczyszczeń włóknistych 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

- nowoczesna konstrukcja,
- ergonomiczny kształt,
- kompaktowa budowa,
- niewielka masa,
- możliwość pompowania niewielkich zanieczyszczeń, 
- uchwyt umożliwiający łatwe i szybkie przemieszczanie,
- 10 metrowy przewód zasilający (pompa w wersji jednofazowej 
   z wtyczką, w wersji trójfazowej bez wtyczki),
- wykonania pompy ze stali nierdzewnej,
- możliwość obniżenia minimalnego poziomu zasysania do 5mm.

Oznaczenie typoszeregu

Wielkość mechaniczna pompy

Typ silnika:

Bez oznaczenia – jednofazowy

T – trójfazowy

Wykonanie materiałowe

Typ wyłącznika:

WP - wyłącznik pływakowy

RP - regulator poziomu

DP    75    T    S    RP  

część hydrauliczna
- zatapialna wirowa,
- korpusu silnika i pompy wykonany ze stali nierdzewnej,
- półotwarty wirnik ze stali nierdzewnej,
- wał silnika ze stali nierdzewnej,
- podwójne uszczelnienie mechaniczne,
- kosz ssący ze stali nierdzewnej z sitem,
- króciec tłoczny pionowy wewnętrznie gwintowany,
- wyłącznik pływakowy lub regulator poziomu,
silnik
- suchy,
- jedno lub trójfazowy do pracy ciągłej,
- łożyska kulkowe,
- stopień ochrony IP68,
- klasa izolacji F,
- napięcie 1~230-240 lub 3~400-415V,
- częstotliwość 50Hz,
- zakres pH cieczy: 6-14,
- kondensator w pompach jednofazowych,
- termik i przekaźnik w pompach trójfazowych

o o-maksymalna temperatura pracy do 40 C (krótkotrwale do 90 C 
  maksymalnie przez 3 minuty).

Wydajność
Wysokość podnoszenia
Maks. wielkość zanieczyszczeń
Maks. głębokość zanurzenia
Maks. temperatura cieczy
Średnica przyłączy
Moc silnika
  

3 do 22,5 m /h
do 16,0 m
do 12 mm

do 10 m
o

do 40 C
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CHARAKTERYSTYKA

DANE ELEKTRYCZNE
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Typ przewodu elektrycznego:
A - H07RN-F 3G1 standardowo10 metrowy zakończony wtyczką,
B - H07RN-F 4G1 standardowo 10 metrowy 
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